
ねじれたVVF2芯3芯（Φ1.6 Φ2.0 Φ2.6）一回むき！
コンパクト設計！
逆転ボタン搭載！

国内製造品

大好評！
サイズ調整不要！

同時に2種類以上の電線を投入しないでください。

NC-VVF263-100（100V 仕様）

安全作業のため
皮手袋標準付属！

外観、仕様は予告なしに変更される場合があります。
NG-VVF263-AシリーズとNC-VTC500は廃番です。

業界トップシェア おかげさまで、皮むき機販売開始 21周年

全日本電気工事業工業組合連合会 認証品全日電工連推第86号
公益社団法人 全関東電気工事協会 推奨品全関認定番号第17号
滋賀県電気工事工業組合   推奨品
熊本県電気工事業工業組合 推奨品
愛知県電気工事業工業組合 推奨品
岐阜県電気工事業工業組合 推奨品
京都府電気工事業工業組合 推奨品

平成15年電設工業展 中小企業長官賞受賞（初代機）
3年間保証（消耗品を除く）

　　　　　明文化しています

VVF専用 廃棄電線皮むき機　NC-VVFシリーズ

適応電線

φ1.6-2芯 φ1.6-3芯

φ2.0-2芯 φ2.0-3芯

φ2.6-2芯 φ2.6-3芯

VVF263-100
VVF263-200

VVF　(VA)

型　番

寸　法

質　量

モータ

処理能力

税込（税別） (¥473,000) (¥473,000)

NC-VVF263-100
H 363  X   L 555  X  W 269  mm

NC-VVF263-200
H 323  X   L 507  X  W 269   mm

備　考

¥430,000¥430,000

41.0 kg

AC100V  0.74kW  50/60Hz

9.2 m/min  (60Hz)

100V用プラグ付

連続使用は半日を目安

プラグなし（素線）

連続使用に適します

36.4 kg

AC200V 三相　0.74kW  50/60Hz

15 m/min  (60Hz)


